




Extensión de vida útil 

para componentes a través 

de nuevas tecnologías de 
metalización - HVOF
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CAPA DE CROMO 15 MILÉSIMAS

C R O M O  E

Microhardneses HV 

0,3
Wear Rate

Temperature

(°C)

1100 - 1400 0,2 540

900 - 1200 0,4 850

Microhardneses

hv 0,3
Wear Rate Temperature (°c)

800 – 1000 1 430

CAPA DE 86WC/10CO/4CR 15 MILÉSIMAS

C A R B U R O  ( H V O F )

VS



Extensión de Vida de los Componentes (Siemens-Ecopetrol)

Copyright: https://www.eltiempo.com/colombia/santander/refineria-de-barrancabermeja-en-santander-cumple-100-anos-de-operacion-652479

C A S O S  D E  É X I T O  



A N T E S D E S P U E S

COMPONENTE

Turbina de Gas 

UBICACIÓN

Barrancabermeja

Tipo de Operación

Refinería Ecopetrol -

Planta Orthoflow

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

560 Micrones

REVESTIMIENTO

75 CrC – 25 NiCr

0,7% porosidad

11.000 psi adhesión

1.100 VH



Extensión de Vida de los Componentes (Cerrejón - Puerto Bolivar)C A S O S  D E  É X I T O  

Copyright: https://www.cerrejon.com/nuestra-operacion/puerto-bolivar



COMPONENTE

Vástago Grúa 

LUFFING

TIPO DE 

OPERACIÓN

Puerto Cerrejón

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

650 Micrones

UBICACIÓN

Puerto Bolívar

REVESTIMIENTO 

FINAL

75 CrC – 25 NiCr

0,7% porosidad

11.000 psi adhesión

1.100 VH

CAPA BASE

80 Ni– 20 Cr



Extensión de Vida de los Componentes (Weatherford)C A S O S  D E  É X I T O  

Copyright: https://www.latam-energy.com/2019/01/14/colombia-las-petroleras-parex-y-ecopetrol-confirman-hallazgo-de-petroleo-en-llanos-orientales/



A N T E S D E S P U E S

COMPONENTE

Rotor de Perforación 

675

UBICACIÓN

Llanos Orientales

Tipo de Operación

Taladro de 

Perforación

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

810 Micrones

REVESTIMIENTO

WC86 - 10 Co - 4Cr

0,5% porosidad

12.000 psi adhesión

1.300 VH
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Recuperación de puesto sellado de CONOS AZIMUTALES (SVITZER)C A S O S  D E  É X I T O  



COMPONENTE

Cono Azimutal 

Remolcador 

Modelo MS1781

TIPO DE 

OPERACIÓN

Marítimo

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

700 Micrones

UBICACIÓN

Cartagena -

Colombia

A N T E S D E S P U E S

REVESTIMIENTO

75 CrC – 25 NiCr

0,7% porosidad

11.000 psi adhesión

1.100 VH



Extensión de Vida de los Componentes (First Quantum – Liebherr Panamá)C A S O S  D E  É X I T O  

Copyright: https://Copyright: https://www.cerrejon.com/nuestra-operacion/puerto-bolivar



COMPONENTE

Vástago Suspensión 

frontal camión T284

TIPO DE 

OPERACIÓN

Minería de Cobre

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

550 Micrones

UBICACIÓN

Coclé - Panamá

REVESTIMIENTO

75 CrC – 25 NiCr

0,7% porosidad

11.000 psi adhesión

1.100 VH

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

550 Micrones



Reparación de componentes de Sistema de transmisión de potenciaC A S O S  D E  É X I T O  



COMPONENTE

GEAR OUTPUT

TIPO DE 

OPERACIÓN

Tren de trasmisión 

de potencia

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

500 – 550 Micras

UBICACIÓN

Colombia

A N T E S D E S P U E S

REVESTIMIENTO

WC86 - 10 Co - 4Cr

0,5% porosidad

12.000 psi adhesión

1.300 VH



Reparación de Agujas y Boquereles de turbinas PeltonC A S O S  D E  É X I T O  

Copyright: https://Copyright: https://www.cerrejon.com/nuestra-operacion/puerto-bolivar



COMPONENTE

Aguja y Boquereles

Sistema inyección

Turbina Pelton

TIPO DE 

OPERACIÓN

Hidroeléctrico

ESPESOR DE 

SALVAMENTO

500 - 800 Micras

UBICACIÓN

Colombia

REVESTIMIENTO

WC86 - 10 Co - 4Cr

0,5% porosidad

12.000 psi adhesión

1.300 VH
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Aplicaciones sugeridas para HVOFC A S O S  D E  É X I T O  



COMPONENT TYPE FIGURE
MAXIMUM 

THICKNESS

COATING 

CHEMISTRY

Blade Lift Yokes

Backhoe Loader, Excavator, Track Feller Buncher, Integrated

Toolcarrier, Load Haul Dump, Mobile Hydraulic Power Unit, 

Tillage, Track-Type Loader, Compact Wheel Loader, Wheeled

Excavator

As Required Cr3C2 -25NiCr

TTT Bearing Sleeves Motor Grader As Required Cr3C2 -25NiCr

TTT Dozer and

Ripper Pins
Track-Type Tractor As Required Cr3C2 -25NiCr

WTS Pan Lift Yokes Track-Type Tractor: As Required Cr3C2 -25NiCr

Front Wheel Spindles Wheel Tractor-Scraper As Required Cr3C2 -25NiCr

Swing Drive Spindle Off-Highway Truck/Tractor Unit Rig Mining Truck As Required FE - 18Cr - 12Mo - 4Ni

Front Spindle for MT Off-Highway Truck/Tractor
As Required

FE - 18Cr - 12Mo - 4Ni
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SOLUCIONES DE SELLADOC A S O S  D E  É X I T O  



Las soluciones para la fabricación de

sellos a la medida a través de la

tecnología SEALJET de SKF, NOS

PREMITE OFRECER + Soporte a

nuestros clientes de todos los

sectores, con los siguientes valores

agregados:

1. Reducción en tiempo de 

fabricación y entrega.

2. Gran eficiencia de sellado con un 

mínimo de fricción y desgaste.

3. Extensión de la vida útil de los 

componentes.

4. Se puede fabricar sellos de casi 

cualquier perfil y tamaño.

5. Fabricación de sellos de 

geometría compleja.



POLÍMEROS 

TERMOESTABLES

POLÍMEROS 

TERMOPLÁSTICOS

No se funden. Pueden 

soportar altas temperaturas.

Al aplicar calor se vuelven 

blandos, recobrando su dureza al 

enfriarse

Elevada dureza y alta 

resistencia a la abrasión.

Limitadas características 

mecánicas

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

EROSIÓN

PLASTIFICACIÓN

EXTRUSIÓN

EXTRUSIÓN

Y QUEMADURAS



Soluciones de Sellado Plataforma Chuchupa B – La GuajiraC A S O S  D E  É X I T O  

Copyright: https://guiadelgas.com/gas/hocol-adquiere-participacion-de-chevron-en-los-campos-chuchupa-y-ballena/



A N T E S D E S P U E S

COMPONENTE

Cilindro Levante Boom

UBICACIÓN

Chuchupa B

TIPO DE 

OPERACIÓN

Grúa Nautilus –

Plataforma Off-Shore

Reparación Global y 

Suministro de Solución 

de Sellado a la Medida




